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AGENCIA NACIONAL DE AGUAS DAE E

RESOLU(;AO CONJUNTA ANA/DAEE N° 925, DE 29 DE MAIO DE 2017
Documento n°® 00000.031749/2017-55

Dispoe sobre as condigdes de operagao para o Sistema
Cantareira - SC, delimitado, para os fins desta Resolugao,
como o conjunto dos reservatorios Jaguari-Jacarei, Cachoeira,
Atibainha e Paiva Castro.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGENCIA NACIONAL DE AGUAS — ANA, no
uso da atribuicao que lhe confere o art. 103, inciso IV e XII, do Regimento Interno aprovado pela
Resolugao n® 828, de 15 de maio de 2017, torna piblico que a DIRETORIA COLEGIADA, em
sua 6572 Reuniao Ordinaria, realizada em 29 de maio de 2017, e o SUPERINTENDENTE DO
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA - DAEE, do Estado de Sdo Paulo, no
uso de suas atribuicdes, definidas nos artigos 9° e 10° da Lei do Estado de Sao Paulo n° 7.663, de
30 de dezembro de 1991, tendo em vista os elementos constantes do Processo n°
02501.001114/2017-16, protocolado na ANA e dos Autos DAEE n° 9805040.

Considerando o disposto no art. 4°, inciso XII, da Lei n°® 9.984, de 17 de julho de
2000, que estabelece caber a8 ANA definir e fiscalizar as condices de operacio de reservatérios
por agentes publicos e privados, visando a garantir o uso multiplo dos recursos hidricos, conforme
estabelecido nos planos de recursos hidricos das respectivas bacias hidrograficas;

Considerando o disposto no art. 4° da Lei n® 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que
estabelece que a Unido articular-se-4 com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos
hidricos de interesse comum;

Considerando o art. 8° da Lei do Estado de Sao Paulo de n°® 7.663, de 30 de
dezembro de 1991, que estabelece que o Estado, observados os dispositivos constitucionais
relativos a matéria, articular-se-4 com a Unido, outros Estados vizinhos e municipios, para o
aproveitamento e controle dos recursos hidricos em seu territ6rio;

Considerando a importéncia do Sistema Cantareira para o abastecimento da Regiao
Metropolitana de Sao Paulo e das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiai — Bacias PCJ;

Considerando os estudos feitos pela ANA e DAEE sobre o Sistema Cantareira, além
do processo de consulta para estabelecimento das condicoes de operacdo estabelecidas nesta
Resolucao;

Considerando o reconhecimento da importincia dos impactos das mudangas
climaticas sobre os recursos hidricos, especialmente no agravamento de eventos hidrolégicos
criticos e na alteracdo da estacionariedade das séries hidrol6gicas;

Resolvem:

Art. 1° Estabelecer condigoes de operagdo para o Sistema Cantareira - SC,
delimitado, para os fins desta Resolu¢ao, como o conjunto dos reservatérios Jaguari-Jacarei,
Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro.
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§ 1° O volume util total do Sistema Cantareira representa a soma dos volumes tteis
operacionais existentes nos reservatorios Jaguari-Jacarei, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro,
totalizando 981,56 hm?, conforme quadro a seguir:

Rk ervasinia | Minimo Operacional Miaximo Operacional | Volume Util
Cota(m) | Vol (hm?) | Cota(m) | Vol (hm?®) | Total (hm?)
Jaguary/Jacarei 820,80 239,45 844.00 1.047.49 808.04
Cachoeira 811,72 46,92 821,88 116,57 69,65
Atibainha 781.88 19920 786.72 295.46 96.26
Paiva Castro 743.80 25,32 745.61 32.93 7.61
Cantareira 510.89 1.492 45 981,56

§ 2° A vazéo de retirada do Sistema Cantareira € a vazao de transferéncia para a
Regiao Metropolitana de Sao Paulo (RMSP) na Estacao Elevatoria de Santa Inés, acrescida da
soma das vazoes defluentes dos reservatérios de Jaguari-Jacarei, Cachoeira, Atibainha e Paiva
Castro.

§ 3° Caso seja necessdrio utilizar os volumes abaixo das cotas minimas
operacionais definidas no § 1°, a SABESP devera obter autorizacao expressa dos 6rgiaos gestores.

Art. 2° Ficam definidos como limites para as vazdes minimas instantdneas a serem
liberadas nos seguintes pontos de controle do Sistema Cantareira, os seguintes valores:

I.  Descarga para jusante do reservatério Paiva Castro no rio Juqueri: 0,10 m%/s;

II. Descarga para jusante dos reservatdrios Jaguari/Jacarei no rio Jaguari: 0,25
m’/s; e

III. Descarga para jusante dos reservatérios Cachoeira/Atibainha no rio Atibaia:
0,25 m?/s.

Art. 3° A operacao do Sistema Cantareira observaréa a condi¢ao de armazenamento
dos reservatérios e o periodo hidrolégico do ano, buscando a racionalizagdo do uso dos recursos
hidricos e o atendimento ao uso miiltiplo das dguas.

Parégrafo Unico. Para fins de operagio do Sistema Cantareira, sdo definidos dois
periodos hidrol6gicos:

I.  Periodo Umido — de 1° de dezembro de um ano a 31 de maio do ano seguinte;
e
II. Periodo Seco — de 1° de junho a 30 de novembro do mesmo ano.

Art. 4° Para a Regido Metropolitana de Sao Paulo, o controle da captacio de dgua
do Sistema Cantareira, realizada pela SABESP, € a vazao captada na Estacao Elevat6ria Santa
In€s, que serd autorizada mensalmente de acordo com as faixas do Sistema Cantareira a seguir
estabelecidas:

I.  Faixa 1: Normal — volume ttil acumulado igual ou maior que 60%;
II. Faixa 2: Atencdo — volume itil acumulado igual ou maior que 40% e menor

que 60%;

III. Faixa 3: Alerta — volume 1til acumulado igual ou maior que 30% e menor que
40%;

IV. Faixa 4: Restri¢cdo — volume itil acumulado igual ou maior que 20% e menor
que 30%; e

V. Faixa 5: Especial — volume acumulado inferior a 20% do volume qtil.
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§ 1° Os limites de retirada pela Sabesp para a Regiao Metropolitana de Sao Paulo
na Estacdo Elevatéria Santa Inés, serdo definidos mensalmente de acordo com a condigao de
armazenamento do Sistema Cantareira, nos limites maximos médios mensais a seguir
estabelecidos:

I. Faixa 1: Normal — 33,0 m’/s;

II. Faixa 2: Atencdo — 31,0 m?/s;
III. Faixa 3: Alerta— 27,0 m%/s;

IV. Faixa 4: Restricdo — 23,0 m’/s; e
V. Faixa 5: Especial — 15,5 m’/s.

§ 2° Quando o Sistema Cantareira estiver operando nas Faixas 2 (Atencao), 3
(Alerta) e 4 (Restricao), as vazoes bombeadas do reservatdrio de Jaguari, localizado na bacia do
rio Paraiba do Sul, serdo acrescidas as vazoes maximas de retirada da SABESP, respeitado o limite
outorgado.

§ 3° Quando o Sistema Cantareira estiver operando na Faixa 5 (Especial), a
definicdo e alocacao das vazoes bombeadas do reservatério de Jaguari, localizado na bacia do rio
Paraiba do Sul, serao definidas pelos 6rgaos gestores para aumentar a seguranca hidrica do sistema.

§ 4° O limite de retirada pela Sabesp para a Regiao Metropolitana de Sao Paulo na
Estacdo Elevatéria Santa Inés na Faixa 5 (Especial) podera ser reduzido pelos 6rgaos gestores,
caso o volume observado do Sistema Cantareira em determinado més seja inferior aos volumes
definidos para o més correspondente na curva guia constante do Anexo II desta Resolucao.

§ 5° Na eventualidade de um terceiro ano de operagao continua na Faixa 5
(Especial), o limite de retirada pela Sabesp para a Regido Metropolitana de Sao Paulo na Estagao
Elevatéria Santa Inés serd definido pelos 6rgaos gestores.

§ 6° Quando o Sistema Cantareira estiver operando na Faixa 1 (Normal), no periodo
de 1° de outubro de um ano até 30 de abril do ano seguinte, a SABESP devera operar o Sistema
Cantareira observando suas regras de controle de cheia.

Art. 5° A liberacao de vazoes para as Bacias PCJ sera realizada de acordo com as
condi¢oes de armazenamento do Sistema Cantareira, o periodo hidrolégico do ano e as faixas
estabelecidas nos incisos I a V do art. 4° desta Resolucgao.

§ 1° Para o controle das vazodes nas Bacias PCJ a jusante do Sistema Cantareira,
ficam definidos os postos de controle de Captacao de Valinhos (3D-007T) e de Atibaia (3E-063T),
no rio Atibaia, e de Buendpolis (3D-009T), no rio Jaguari, e apresentados no Anexo I.

§ 2° No Periodo Umido, a liberacao de vazdes para as Bacias PCJ sera realizada
pela SABESP até as 8h00 do dia seguinte ao recebimento de comunicado do DAEE, que devera
ser simultaneamente encaminhado aos Comités PCJ, para atender as vazoes metas nos postos de
controle definidos, em complementacao as vazoes incrementais nas porcoes de bacia a jusante dos
reservatorios do Sistema Cantareira, de acordo com a sua condicao de armazenamento, nos limites
a seguir estabelecidos:

I.  Nas Faixas 1 e 2 (Normal e Atencdo) — vazoes médias méveis de quinze dias
consecutivos minimas de 12,0 m%*/s no posto de controle de Captagio de
Valinhos, no rio Atibaia, de 3,0 m*/s no posto de controle de Atibaia, no rio
Atibaia, e de 2,5 m*/s no posto de controle de Buen6polis, no rio Jaguari; e




II. Nas Faixas 3 e 4 (Alerta e Restricao) - vazoes médias méveis de quinze dias
consecutivos minimas de 11,0 m%*/s no posto de controle de Captacio de
Valinhos, no rio Atibaia, de 2,0 m*/s no posto de controle de Atibaia, no rio
Atibaia, e de 2,0 m*/s no posto de controle de Buenépolis, no rio Jaguari.

§ 3° As vazoes referidas nos incisos I e II do § 2° deste artigo, calculadas pelo
DAEE e disponibilizadas em boletim dirio, poderao sofrer variagdo momenténea desde que
respeitada a vazao minima média didria de 10,0 m?/s em Valinhos, de 2,0 m*s em Buenépolis e
de 2,0 m%/s em Atibaia.

§ 4° A eventual ocorréncia de vazdes minimas médias diarias inferiores aos valores
estabelecidos no § 3° deste artigo, em decorréncia de fatores externos excepcionais as regras de
operacao estabelecidas nesta Resolucdo, devera ser devida e tecnicamente justificada 8 ANA e ao
DAEE e comunicada aos Comités PCJ.

§ 5° No Periodo Seco, nas Faixas 1, 2, 3 e 4 (Normal, Atengao, Alerta e Restri¢io),
serd garantida uma vazao média, no periodo de 1° de junho a 30 de novembro, de 10,0 m%/s,
equivalente a um volume de 158,1 hm?, a ser liberada do Sistema Cantareira para as Bacias PCJ.

§ 6° A definicao das vazoes a serem liberadas para as Bacias PCJ mencionadas no
§ 5° deste artigo serd realizada por meio de comunicado de representante indicado formalmente
pelos Comités das Bacias Hidrograficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - Comités PCJ,
dirigido ao DAEE, observando:

I.  As condi¢oes hidrometeorol6gicas nas Bacias PCJ;

II. As vazdes minimas instantdneas definidas nos incisos II e III do art. 2° desta
Resolugao e as vazdes minimas médias didrias de 10,0 m3s no posto de
controle de Captagdo de Valinhos, no rio Atibaia, de 2,0 m3/s no posto de
controle de Atibaia, no rio Atibaia, e de 2,0 m*s no posto de controle de
Buendpolis, no rio Jaguari;

III. A vazao média para o periodo de 1° de junho a 30 de novembro estabelecida
no §5° deste artigo.

§ 7° A liberacao das vazoes a que se refere o §5° serd realizada pela SABESP até
as 8h00 do dia seguinte ao recebimento do comunicado do DAEE.

§ 8° Ao final do periodo seco, o volume disponibilizado e nao utilizado pelas Bacias
PCJ nao sera transferido para o ano seguinte.

§ 9° Os volumes nao utilizados pelas Bacias PCJ ao final do Periodo Seco poderao
ser utilizados pela SABESP, mediante pagamento, conforme regra a ser definida entre os
interessados.

§ 10 Na Faixa 5 (Especial), independentemente do periodo do ano, devera ser
mantida uma vazao minima média didria de 10,0 m3/s no posto de controle Captagao de Valinhos,
no rio Atibaia, e de 2,0 m?/s no posto de controle de Buendpolis, no rio Jaguari.

§ 11 A liberagdo das vazoes do Sistema Cantareira para atendimento ao disposto no
§10 deste artigo serd realizada pela SABESP até as 8h00 do dia seguinte ao recebimento de
comunicado do DAEE.

Art. 6° A faixa de operacgao do Sistema Cantareira a ser considerada para fins de
definigdo das vazdes a serem praticadas serd estabelecida mensalmente pela ANA/DAEE, até o
~. altimo dia Gtil do més anterior.
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Paragrafo tinico. O estabelecimento das faixas 4 e 5 de operagao, como faixa a ser
considerada para fins de definicdo das vazoes a serem praticadas, poderd ocorrer a qualquer
momento, a critério da ANA/DAEE.

Art. 7° Esta Resolugdo tem validade de 10 (dez) anos, a contar da data de sua
publicagao.

Art. 8° Esta Resolucdo revoga a Resolucao Conjunta ANA/DAEE n° 428, de 04 de
agosto de 2004, publicada no DOU em 09 de agosto de 2004, secgéo 1, paginas 107 a 110.

Art. 9° Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicacio.

CexL
VICENTE ANDRE RIC DARUIZ BORSARI
Difetor-Presidente dg/ANA uperintendente do DAEE
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ANEXO I

LOCALIZAGAO E IDENTIFICAGCAO DOS POSTOS DE CONTROLE NOS RIOS ATIBAIA E JAGUARI

LOCALIZACAO ESQUEMATICA

539“3{‘

Rio Piracicaba

Legenda

ntrole /
Codigo do Posto Telemétrico DAEE

IDENTIFICACAQ
Postos de controle Captagio Valinhos Atibaia Buendpolis
Postos telemétricos DAEE 3D-007T 3E-063T 3D-009T
Rio Atibaia Atibaia Jaguari
Municipio Valinhos Atibaia Morungaba
Longitude -46,94 -46,56 -46,78
Latitude -22,93 -23.11 -22,85
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ANEXO II

Curva-guia para Operacao na Faixa 5 (Especial)

Volume (hm?)

Inicio 196,3
31/jan Ano 1 190,6
28/fev Ano 1 165,0
31/mar Ano 1 1725
30/abr Ano 1 175.,4
31/mai Ano 1 1479
30/jun Ano 1 117,2
31/jul Ano 1 72,8
31/ago Ano 1 28,6
30/set Ano 1 -9,3
31/out Ano 1 -65,5
30/nov Ano 1 -103,4
31/dez Ano 1 -112.1
31/jan Ano 2 -129,1
28/fev Ano 2 -69,6
31/mar Ano 2 1,4
30/abr Ano 2 5
31/mai Ano 2 -17,1
30/jun Ano 2 -27,8
31/jul Ano 2 -54,0
31/ago Ano 2 -99.4
30/set Ano 2 -93.,4
31/out Ano 2 -96,9
30/nov Ano 2 -87,7
31/dez Ano 2 0,0
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